
Oprogramowanie do akwizycji danych pomiarowych 
SMS-102 v3.03.EXE 

 
 

  Oprogramowanie przygotowane jest do pracy w systemach operacyjnych  

MS Windows, zbiór plików dostępny jest pod adresem:  

www.asonik/pl/zip/sms102v3.zip 

 

   Oprogramowanie pozwala na wyświetlenie bieżącego wyniku pomiaru, 

rejestrację numeryczną i graficzną wartości pomiarowych w sposób ciągły  

i w wybranych interesujących przypadkach. Zebrane wyniki można zapisać 

w pliku CSV we wskazanym miejscu na wybranym nośniku. 

 

  W skład pobranych plików wchodzi nie wymagający instalowania  program  

główny SMS-102 v3.3.EXE, i zbiór odpowiednich sterowników łącza USB: 

CDM20828_Setup.EXE. Niektóre systemy Windows posiadają integralnie  

związane odpowiednie sterowniki wymaganego łącza USB, dlatego zaleca 

się wstępne sprawdzenie ich niezbędności poprzez uruchomienie programu 

SMS-102 v3.3.EXE, jeśli nie pojawi się komunikat o braku sterowników – 

nie trzeba ich instalować. 

 

  Program jest niezwykle prosty i intuicyjny w obsłudze, poniżej podstawowe  

informacje. 

 

Działanie programu: 

 

1. Automatyczna rejestracja danych pomiarowych. 

    Po uruchomieniu miernika, podłączeniu będącym w zestawie przewodem 

    USB miernika i komputera oraz po uruchomieniu programu – rozpocznie  

    się  automatycznie odbiór aktualnych danych pomiarowych.  

    Widoczne to będzie w postaci numerycznej na ekranie.  

    Rejestracja graficzna i numeryczna wszystkich odczytów rozpocznie się  

    po naciśnięciu klawisza „Record”. 

 

2. Ręczna rejestracja danychpomiarowych. 

    Zapis danych w postaci graficznej i numerycznej dla wybranej chwili  

    pomiaru nastąpi po wciśnięciu klawisza „Manual”. 

 

3. Zapis zarejestrowanych danych – po wciśnięciu klawisza „Save”. 

 

4. Odczyt wcześniej zapisanych danych - po wciśnięciu klawisza „Load”. 
 


